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Zvlastni vystraznd svétla

(1) Motorova a pfipojna vozidia

a) pozarni ochrany

b) ozbrojenych sil a ozbrojenych sborti. ktera urdi prisludna ministerstva,

¢) zdravotnicke a diilni zachranné sluzby. poruchové sluzby plynarenskych zafizeni,

d) pojizdné pracovni stroje a specialni automobily. vykonavajici praci za jizdy nebo pii stani v jizdni draze'*')
za neuzavreného silniéniho provozu.

¢) ktera svymi rozméry nebo rozméry sveého nakladu presahuji miru stanovenou v §11, pokud to stanovi organ
schvalujici technickou zplsobilost typu vozidla nebo jednotliveho vozidla, anebo organ, ktery vydal
povoleni k zvlastmimu uzivani silnice,"”’

f) pro néZ 1o stanovi organ, jemuz piislusi schvalit technickou zpusobilost typu vozidla nebo jednotlivého
vozidla,

) pro néZ to stanovi federalni ministerstvo vnitra.

h) Sboru narodni bezpecnosti uréend zejmeéna pro doprovod skupiny vozidel.

musi byt kromé predepsaného osvétleni vybavena jedte jednim nebo dvéma zviadtnimi vystraznymi svétly, ktera
I svou barvou zietelng upozorfiuji vSechny Ucastniky silni¢niho provozu na zylastni charakter téchto vozidel.

(2) Cinnost techto svétel musi byt nezavisla na ostatnim vnéjSim osvétleni vozidla a musi byt snadno
a spolehlivé kontrolovateing z mista fidice opticky stalym nepferudovanym kontrolnim svétlem Zluté barvy,

(3) Svétlo vystraznych svitilen musi byt nepreruSované. sviti-li dopfedu, nebo prerudované (majatky).
sviti-li na viechny strany vozidla.

(4) Zvlastni charakter vozidla a jeho postaveni viidi ostatnim uéastnikim silniéniho provozu je uréen
barvou vystrazného svétla, a to

- ¢ervenou nebo modrou u vozidla uvedeného v odstavei | pism. a). jehoz technicka zpisobilost byla
schvalena pred 1.7.1972,

- modrou u vozidla uvedeného v odstavci | pism. a), jehoZ technickd zphsobilost byla schvilena po
1.7.1972, a u vozidla uvedeného v odstavcei | pism. b), ¢) a g).

- oranzovou (autozlut) u vozidla uvedeného v odstavci | pism. d) az f).

- ¢ervenou a modrou u vozidla uvedeného v odstavei | pism. h).

(5) Efektu prerudovaného svétla musi byt dosaZeno jinym zpusobem nez prerufovanou ¢innosti
svételného toku zdroje (vidkna), to znamend, Ze zdroj svétla musi svitit stdlou intenzitou a efekw preruSovaného
svétla se dosahuje napf. rotujici elonkou nebo Zarovkou s vybijecim proudem (vVbojkou. svitilnou se
stacionamimi zablesky ).

(6) Vystrazné pierusované svétlo musi byt umisténo na nejvy38im misté Karoserie nebo nastavby. a to
ptiblizné v podéIné stredni roviné vozidla nebo priblizné symetricky po obou strandch této roviny.

(7) ZvlaSini vystrazna preruSovand svétla musi byt na vozidle umisténa tak, aby vzdy alespon jedno
bylo primo viditelné z kteréhokoliv mista na vodorovné roviné | m nad vozovkou. vzdaleného 20 m od tohoto
svételného zdroje.

(8) Ve vzdalenosti mensi nez 750 mm v libovolném sméru od svételného zdroje vystrazného svétla
nesmi byt na vozidle jiné svételné zdroje. jez by mohly zpiisobit vzijemnou zaménu nebo mylny vyklad
zvlddtnich vystraznych svétel.

(9) U vystraznych svétel

a) kmitoget (f) preruSovani vystrazného svétla musi byt 2 a7 4 Hz;

b) svitivost svételného zablesku modrého svétla v rozmezi vertikdlnich ahli geometrické viditeinosti +-4°
musi byt nejméné 13 cd. oranZového svétla v rozmezi vertikdlnich (hii geometrické viditelnosti + 8°
musi byt nejméne 40 cd,

¢) trvani svéteiného ziblesku nesmi byt delsi nez 0.6 f.

(10) Zvigdtni vystrazna svétla musi spliiovat podminky stanovené zvlastnimi predpisy'*) a musi byt
padle nich schvalena.

141) Specidlnimi automobily vykondvajicimi prdci za jizdy jsou napf. zametaci, Kropici, posypové a podobné automobily,
odklizovd votidla havarijni stuiby, automobily s montdinimi ploSinami pro opravu vrchnich tramvajovich,
rrolejbusovich a podobnych vedeni, automobily silnicni sluZby se snéhovimi pluhy a radlicemi;: pojizinymi
pracovnimi strofi jsou nap¥. silnicni grejdry, stroje pro horizontdini znadeni silnic, silnidni vilce pracujici na
neuzavienych vefejnich pozemnich komunikacich.

142) §11 vyhidsky & 35/1984 Sb. -

143) Homologalni zkouSky provddi EZU podle ndvrhu Predpisu EHK obsaZeného v dokumentu TRANS/SC I'WP
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